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OBJETO DE ESTUDO

Este documento € o resultado de um frabalho enunciado pela disciplina de Projeto Avangado I,
curso de Arquitectura, da Universidade de Evora, no ano lectivo de 2009 a 2010. Consiste num frabalho
de projeto aliado a um conceito, um tema resultante da solucdo que defendo para um determinado
problema.

Foi proposto pelos docentes da disciplina de Projeto Avancado Il que procurdssemos resolver
algum problema da cidade de Evora. Para isso foi desenvolvida uma investigac&@o global a todos os
alunos. Procuramos investigar sobre como a cidade se desenvolveu ao longo do tempo, analisar a

situacdo atual e encontrar problemas.

Apos vdrias discussdes sobre a investigacdo, foi escrutinado um problema de funcionamento de
cidade - o distanciamento entre o centro histérico e os bairros periféricos. Foram identificados vdrios
locais passiveis de intervencdo, formaram-se grupos menores com locais especificos. Por fim, apds
exposicdio dos problemas dos lugares, foi selecionado um — o espago entre as Portas do Raimundo e o

Bairro da Malagueira.

Dentro da andlise urbana, chegamos a um consenso de que a cidade de Evora necessita de ser

utilizada de uma forma que promova maiores interagdes sociais. De facto, o centro histérico pode ser
percorrido em apenas 15 minutos sem recurso a veiculos. Boa parte dos bairros periféricos ndo se

encontram a mais de um ou dois quildmetros de dist&ncia.

Entdo porque ndio promover essas ligacdes pedonais? E este o momento em que os docentes

infroduzem trés fipos de equipamento publico: um centro de auditérios, um cenfro de exposicdes e um
arquivo/biblioteca. Alem da sua fungdo pratica, estes equipamentos teriam que constituir motivo de

atracdo de forma a promover a ligagcdo pedonal entre o bairro e o centro da cidade.

Estava enconfrado o enunciado final de Projeto Avancado llI: ligacdo pedonal entre o bairro da

Malagueira e o centro histérico de Evora.

Juntamente com o desenvolvimento do projeto, a investigacdo é parte fundamental durante todo
0 processo. Eis que surgem conceitos, ideias para a resolucdo deste problema. A solugdo/conceito que
serve de tema a este trabalho - layer morfolégico - pretende explicar o desenvolvimento de uma nova
ideia topogrdfica, vdrias camadas, percursos que fazem promovem diferentes ligagoes, aliadas a uma

ideia morfolégica, de exploracdo da forma do territério.



METODOLOGIA

O trabalho desenvolveu-se através de uma sincronia entre o projeto prdtico e a investigacdo

tedrica.

Aquando da andlise da cidade de Evora - andlise inicial de turma - a minha investigac&o

orientou-se para actos transformadores da paisagem, intervengdes territoriais de grande escala. Senti a
necessidade de compreender como a arquitetura pode intervir no territério fazendo uso da modelagem

do mesmo.

Procurei compreender o enquadramento histérico e cultural, tendo por base os temas do territdrio
e da arquitectura, para adquirir uma melhor compreensdo da alteragdo morfoldgica da paisagem

através da arquitectura.

No seguimento do conhecimento do territério, foquei a investigac@o sobre a cidade de Evora e o
local selecionado. Foi necessdrio uma pesquisa histérica sobre a cidade, a par da formulacdo de ideias,

estratégias que me pareceram adequadas a uma intervengdo & escala da cidade.

Compreendido o contexto foi chegado o momento de andlise do local em concreto, dos problemas e

como eles interferem com a vida quotidiana daquele espaco.

Para resolugdo dos problemas encontrados, a investigacdo focou-se em exemplos praticos e

contempordneos que formam algumas premissas da estratégia deste projeto.

Da ideia de intervengdo topogrdfica, passei ao desenvolvimento do projecto. A partir da minha ideia

para a cidade, o trabalho focou-se na resolugcdo projetual exaustiva desta proposta.

Em suma, procurei percorrer um caminho que me leve de uma ideia assente nas premissas do local

até ao desenvolvimento de uma solucdo projetual exaustiva.

OBJECTIVOS

Com este trabalho procurei demonstrar uma metodologia de trabalho assente no cruzamento de

uma investigacdo tedrica que sirva de base a um projeto concreto.

Pretendi assimilar conhecimentos sobre os valores da paisagem, a sua evolucdo e dialogo com a

arquitetura.

A partir de um local em concreto procurei mostrar capacidades de andlise do contexto urbano, social e

econdmico.
A analise trard consigo a identificacdo de problemas concretos onde procurei dar resposta através

de um projeto adequado & cidade e ao local.

Encontrado os problemas pretendo demonstrar capacidades de desenvolvimento de conceitos

sustentados na especificidade do lugar.
Aliada & solucdo ideializada, passarei & execucdo projetual, fazendo uso dos mais diversos suportes

fisicos que permitam explicar o trabalho.

E de todo importante entender abordagens similares & proposta idealizada de forma a criar uma
base que me permita um maior conhecimento, um maior dominio da manipulacdo do solo.
Toda a pesquisa efetuada constitui ferramentas importantes de trabalho, ndo pretendo mimetizar

as abordagens analizadas, pretendo demonstrar capacidades de exploragdo de uma ideia

diferenciada, assente nas premissas do lugar.

No desenvolvimento projetual procurei evidenciar capacidade criativa na formulagdo espacial

bem como adequacdo ds exigéncias técnicas dos espagos.

Por fim, pretendo com este trabalho demonstrar ndo apenas uma solucdo prdtica, mas a minha

capacidade de trabalho, desenvoltura e criatividade adquiridas ao longo de um percurso académico.



fig.1e?2
rande cretto
Iberto Burri

INTRODUCAO

Morfologia.

"Tratado ou estudo da forma exterior que a matéria ou os seres vivos podem tomar.” 1

A definicdo desta palavra contém uma clara conotacdo com o territério. A ideia leva-me logo
para o solo. Do decurso do trabalho prdactico de projecto avancado Il surge a relagdo com o territério,
pensar a arquitectura como elemento integrante de um contexto especifico. Pensar o solo como
elemento construtivo, matéria imediata de resposta a necessidade primordial de resguardo, abrigo.
Surgem imagens, conceitos, referéncias de actos transformadores do lugar. A histéria da Arquitectura
Moderna serve de bengala durante o percurso, lembrarmo-nos dos seus principios, Corbusier com sua
valorizagdo do territério, elevando a mdaquina de habitar criando a “promenadade architecturale” 2 onde a
intervencdo arquitecténica substanciada na especificidade do lugar valoriza os valores da paisagem. A
revolugcdo do betdo na arquitectura como elemento pldstico gerador de novas possibilidades de
construgdo. Manifestos, tratados... Pensar a arquitectura desta forma pressupde a compreensdo da sua
evolugcdo ao longo da histéria. A pretensdo deste trabalho ndo passa por fazer da investigagdo uma
catalogagdo histérica, contudo surge a necessidade de a compreender de forma a chegarmos ao
objecto de estudo.

Téo simples como a ideia de a arquitectura e a paisagem constituirem-se num sé corpo, procura-se o
entendimento sobre as vdrias camadas que compdem um lugar. A decomposicdo de um espago
urbano pode dissecar-se em vdrios “layers”, estractos e substratos, construcdes, espago exterior e subsolo.
Como podemos manipular estas camadas e criar novos paradigmas, novos conceitos¢ O arquitecto
procura o acto transformador do lugar usando como ferramentas a especificidade do mesmo. Este
pensamento conduz-nos & ideia do primeiro espaco e esse € a paisagem. O arquitecto paisagista

Gongalo Ribeiro Telles refere aquando do projecto dos jardins da Fundacdo Calouste de Gloubenkian:

"...que na altura se abria a vivéncia daquele lugar, ndo encontrava neste universo de memoéria terreno fértil para
nele enraizar. Havia pois, em termos conceptuais, que estabelecer um corte. Ndo com o lugar, ndo com a morfologia

do lugar, mas ao nivel da ideia.” 3

Este pensamento vem criar uma ruptura clara com a linha de pensamento comum: um espago
urbano, de cultura, adaptado & ideia da especificidade do lugar, onde a arquitectura comunica e se
franspde para o jardim. Existem ao longo do século XX diversas experimentagdes, aproximagdes ao que
podemos designar de "arquitectura topogrdfica”. Quer com a revolugdo industrial, o metro, as
infra-estruturas subterréneas. SGo algumas das primeiras demonstragdes de uso do solo enquanto

gerador de solugdes praticas.

1. Do grego: morphé - (forma) + légos - (razédo)” Costa, J.; Melo, A. Diciondrio da Lingua Portuguesa. - Porto: Porto Editora, 1976. -
Vol. 5% edigdo
2. LE CORBUSIER - Conversa com os estudantes das escolas de arquitectura. Lisboa : Cotovia, 2003

3. Dias, Ana Sousa. Conversa com Ana Sousa Dias - Arquitecto Gongalo Ribeiro Telles. Fundagdo Calouste Gulbenkian,
Lisboa. Som e Furia. 2003



fig. 3 .
viver no obliquo
Claude Parent

fig.4
rojeto Tindaya
duardo Chilida

Mas o pensamento foi-se alterando, radicalmente, aquando do tratado de Claude Parent e Paul
Virilio. Em * Viver no Obliquo™"4 os autores pdem em questdo a relacdo com o territério. Teorizam a sua
fungdo "obliqua" como um mddulo conceptual para a producdo de continuidade urbana: em vez de
simplesmente colocar um novo “layer” na cidade, propde a mudanga do piso existente tornando numa
nova cidade que surge "de lado", como uma plano recortado sem adicdo de novos. Para Parent e Virilio
a vantagem decisiva dos planos inclinados reside na sua habilidade em estabelecer um fluxo
ininterrupto entre o interior e o exterior. Cria-se uma ideia de performance urbana. Véem a urbanidade
como uma possibilidade de fluxos continuos, que se ligam entre si.

Na linha da ideia do plano do chdo, surge uma referéncia, Alberto Burri com a sua obra o “Grande
Cretto”. (fig.1) De uma presenca desconcertante esta reorganizacdo da matéria tem uma autonomia
visual, matérica e temporal. Uma imutabilidade territorial que a torna numa espécie de autor referencial
da paisagem e da memdria, cuja finalidade se esgota em si mesma. Uma opcdo brutalista que petrifica
o sofrimento da destruicdo Cidade - Gibelling, Itdlia - arrasada por um sismo -. A escala e a expressdo
deste trabalho, acabaram por suscitar o interesse em torno da “land art” e da discussdo da antiga
contaminacdo da arte na arquitectura e vice-versa. A forma como esta obra de Burri reinventa uma
presenca histérica e cultural de um passado perdido, o uso da tectdnica da terra juntamente com os
elementos modernos da rua ou do quarteirdo. Uma extorsdo do solo sob a forma destes blocos de

betdo, revela uma arquitectura-escultura plena de carga sensorial.

Esta reorganizacdo da matéria foi extremamente sensivel & memaria do local, uma leitura dura e
concreta de um solo esventrado, reinventando a relagcdo clara do campo do humanizado com o

territério em que se implanta.

Posta a dicotomia, solo - superficie, surge entdo a quest@o de como a arquitectura se relaciona
com o interior do territério. Uma das experiéncias que se tornou influéncia no decorrer do trabalho

prdtico foi o escultor Eduardo Chillida com o seu frabalho denominado “projecto Tindaya’”.(fig. 2)

“"A matéria € um material lento e o espagco um material répido, tdo rdpido que nos dd a sensagdo

que ndo existe |d nada.” 5

O projecto de um cubo (50 x 50m) enorme com paredes de betdo denfro da montanha revela
uma infencdo de converter a sua aparéncia escultural em paisagem, em nome de um horizonte de
toler@ncia que deve ser comum a todos os homens. A matéria é o espaco, que adquire um papel
fulcral, onde a escala do espaco ndo se regula ao homem, mas sim & montanha. O vazio adquire valor,
identidade. Esta ideia veio representar neste trabalho o valor da espacialidade enquanto didlogo ao
contexfo onde se insere. A escala do homem deixa de existir, existe sim a escala do meio, do local e do

espaco.

Sdo referéncias que d&o o mote para o percurso que este trabalho pretende tomar, partir do
conhecimento contextual, compreender a paisagem, perceber como a arquitectura se relaciona com o

territério e como posso utiliza-lo para criar arquitectura.

4. PARENT, Claude. Vivir en lo oblicuo, Barcelona, Gustavo Gili - Colecgdo GGminima, 2009.

5. GULLEN, Jorge. El profundo es el Aire - poema



TERRITORIO E ARQUITECTURA

A Paisagem como hoje a conhecemos, passou por um processo evolutivo quer na sua realidade
fisica quer na forma como a vemos. O conhecimento sobre a Paisagem sofreu um processo de evolugdo
ao longo da histéria. A palavra Paisagem, de raiz latina, era associada & ruralidade, enquanto nos paises
anglo-saxénicos era associada ao espago geogrdfico susceptivel de ser abrangido pela vista. Durante o
Renascimento foi associada & pintura onde o tema bucdlico dos fins-de-semana - jardins de recreio, o
campo como fuga do meio citadino - leva os pintores para esta temdtica, criando-se uma nova

subclasse no campo da pintura - paisagistas.

No século XIX, a paisagem torna-se num significativo que encerra uma dicotomia entfre a cidade e
0 campo, representacdo da natureza como versdo natural, de pouca ou nenhuma intervencdo do
homem. Surge entdo o conceito de paisagem globalizante que define a paisagem como um substrato
natural onde se aceita a ac¢gdo do homem. Esta definicdo surge aliada a um maior conhecimento nos
dominios da ecologia deixando a percepgdo da paisagem estar somente remetida ao dominio visual.
Passa a estar subjacente aos ecossistemas que ddo forma, como também, os processos de

humanizag¢do.

O observador tem um papel preponderante na definicdo de Paisagem no que diz respeito & forma
Ccomo a vemos, ou seja, é implicito o factor de cultura com que cada individuo constréi o entendimento

da mesma, mas Aldo Rossi entende que a percepcdo por si reduz a uma leitura e ndo a vivéncia fisica.

“...esta leitura reduz a cidade a um episédio artistico ou a sua elegibilidade e néo a sua experiencia concreta” é

A paisagem adquire um novo significado, as cidades e as suas expansdes urbanas constituem por si
uma nova identidade, profundamente adulterada, uma realidade da qual se deve ftirar partido e ndo
lutar contra ela. Desta forma a paisagem deve ser capaz de ser apreendida com as novas paisagens
urbanas, entendendo-se como um sistema global, onde se deve tirar partido daquilo que apelidamos
como a meméaria do lugar, ou seja, que sejamos capazes de entender os vdarios sistemas de paisagens a
concertar esforcos para um ‘“continuum naturale”7, uma maior adaptacdo da intervencdo humana &

paisagem que tem por base.

De facto, a paisagem comega a ser entendida por um sistema espacial, onde a intervencdo do
homem estd implicita na forma como se apresenta nos nossos dias. Juntamente surge a histéria, o
percurso temporal do meio fisico que sobre vdrias transformacdes através das suas varidveis ambientais

como também as alteracdes a cargo do homem, quer na paisagem rural, quer na paisagem urbana.

6 Rossi, Aldo; A Arquitectura da Cidade; 1965; Cosmos; Lisboa; 1966

7 Cabral, Francisco Caldeira; Paisagem; in Enciclopédia Luso brasileira de Cultura; Vol.14; Verbo; 1973

Caldeira Cabral define a paisagem como: “a figuragéo da biosfera e resulta da acgdo complexa do homem e de todos

0S seres vivos - plantas e animais - em equilibrio com os factores fisicos do ambiente’8

Ao longo dos séculos, a paisagem e a arquitectura dialogam de vdrias formas, € indossociavel a
relacdo que estabelecem na busca de respostas para dar refugio &s necessidades humanas. A
paisagem constituiu o primeiro acto arquitectdnico, o primeiro abrigo, um acto de adaptagdo ao que
nos rodeia. O homem foi capaz de transformar essa relagcdo, de inventar novas aproximagdes ao solo e
até mesmo reinventd-lo, criar uma nova paisagem a que apelidados de urbana. Toda essa adaptacdo

entre estes dois agentes constitui uma dialéctica de grande expressdo conceptual durante o século XX.

"A libertacdo do solo” proclamada por Le Corbusier em 1926 com 0s seus cinco pontos para uma
nova arquitectura, trouxeram a autonomizacdo da habitac@o em relagc@o & paisagem em que se insere.
Com a casa Citrohan (1922 - 1927) constitui a primeira experiencia desta autonomizagdo, onde a casa se
subtrai do seu entorno fisico, elevada sobre pilotis, afasta-se do nivel do solo e cria um novo nivel, um

novo terreno, um novo contexto. Desta forma o solo sé € necessdrio como uma contradi¢do forcosa que

dd forca & “maison en l'air”.

De qualquer forma o solo adquire uma nova expressdo, convertido em vazio, em espaco continuo que
ndo interfere com a casa, que ndo lhe d& uma referéncia, apenas um plano cénico. A Villa Savoye é um
exemplo, onde a habitacdo € a referéncia e o sitio € o fundo continuo carente de aftributos, autbnomo,

que dd a Villa Savoye a superficie rasa que ela necessita para adquirir toda a sua emancipagdo.

8 Telles, G Ribeiro, Paisagem Global. Um conceito para o futuro, in * Iniciativa™ n° especial, Abril/1994

) fig.5e 6
maison Cifrohan
Le Corbusier

. ﬁ?. 7e8
villa Savoye
Le Corbusier



Ei:g. 9e10

arpenter Center . Centro
de cdlculo electrénico para
Olivetti

Le Corbusier

fig.11e12
funcdo obliqua -
Claude Parent e Paul Virilio

Paul Virilio e Claude Parent fundaram o seu principio de arquitectura em 1963, ano em que
Corbusier projectou o seu edificio para a Olivetti. Ambos partem de uma critica das monoculturas
representadas pela horizontalidade da Broadacre City (1935) de Frank Lloyd Wright, assim como pela
verticalidade absoluta do movimento americano. Afravés do moderno distanciomento do solo sé se
acentua com a sobreposicdo de novas cidades sobre as cidades existentes, Virilio e Parent inventam a
sua "“funcdo obliqua”? um modo conceptual para a producdo de uma continuidade urbana: em vez de
se limitarem a implementar uma novo plano sobre o existente, alteram o a disposicdo do solo existente
fazendo com que surja uma nova cidade “obliquamente” sobre a anterior. Esta intengdo é notdria no

projecto do centro cultural de Charleville (1966).

Trata-se de um gigantesco volume ligeiramente inclinado, direccionado ao rio Meuse. A cota do

nivel da dgua, o volume abre-se para que os barcos possam entrar directamente desde o rio ao edificio
e atracar no interior, o qual estaria ligado aos espagos publicos da parte superior. De acordo com a ideia
de “circulagdo habitdvel"de Virilio, todos os niveis contém vdrios programas. Por exemplo, a cobertura
que se converte numa praca urbana para reunides informais com o exterior como cendrio deste espago.
Para Parent e Virlio a vantagem decisiva dos planos inclinados reside na capacidade de estes

estabelecerem uma continuidade ininterrupta entre o interior e o exterior.

Dentro da arquitectura moderna, € em Mies van der Rohe onde mais claramente se materializa
essa neutralizacdo conceptual do solo. Seguindo uma tendéncia mais cldssica, Mies coloca o edificio
sobre um embasamento que recorda o templo grego. Em certo modo, constrdi o terreno sobre o préprio

terreno em que sobre ele assenta uma parte do edificio.

9. PARENT, Claude. Vivir en lo oblicuo, Barcelona, Gustavo Gili - Colecgdo GGminima, 2009.

No Pavilhdo de Barcelona, esse terreno artificial, destaca um socalco macico que proporciona o
seu micro confexto ideal para a sua esfrutura mais ligeira de vidro, paredes e cobertura. Na casa
Farnsworth (lllinois, 1945 - 1950), Mies aumenta esse efeito des-territorial mediante a plataforma que flutua

entre o nivel do solo e a plataforma elevada da entrada. Este gesto veio eliminar toda a nogdo de peso

associada ao solo.

Na década de 60, este conceito do solo como terra incégnita passa a transformar-se pouco a
pouco. Surge entdo o “espaco do solo” que se definia de forma negativa (como um volume negativo
vazio entre o edificio e o nivel do solo), agora passa a considera-se uma condicdo de habitabilidade
desse nivel. Le Corbusier nas suas obras como o mosteiro de La Tourette (1957 - 1960) e o Carpenter
Center for the Visual Arts em Cambridge (1961 - 1964) anuncia essa nova valorizacdo do solo mais
radicalmente num projecto que ndo fora construido - Centro de Cdlculo electrénico Olivetti em Mildo
(1963). Le Corbusier organiza um impressionante "groundscape” em vdrios niveis: as salas de montagem
no nivel 0, mas s&o acessiveis de cima através de uma plataforma intermédia que se dispde desde da
rua tornando-se numa cobertura sobre a mesma finalizando em trés vestibulos. Este edificio plataforma
converte-se num interface espacial que permite o desenrolar de um terceiro espago entre os edificios,

entre o terreno e o ar.

. fig. 13e 14
Pavilh&o de Barcelona
Mies Van der Rohe

fig. 15e 16
Casa Farnsworth
Mies Van der Rohe

. fig.17e18
sede do partido comunista
Oscar Niemeyer



fig. 19 |
vista aérea
cidade de Evora

Partindo do conhecimento histérico sobre a arquitectura, de como se tem relacionado com a
paisagem, sinfo que é chegado o momento de ler a paisagem de forma a comprrender como pPosso

intervir na cidade. Para isso é necessdrio abracar um caso de estudo, a cidade de Evora e perceber o

seu percurso ao longo da histéria.

Situa-se num relevo homogéneo entre alfitudes de 200 a 250m a sul e 300 a 500m a norte.
Encontra-se na bacia hidrogrdfica do rio Sado, ocupando uma elevacdo do territério, uma posicdo
superior sobre a paisagem. Um territério estratégico entre a rota de Lisboa e Espanha, drenada por duas

bacias hidrogrdéficas, a do rio rio Tejo e rio Guadiana.

A sua primeira evolucd@o urbana dd-se através da ocupacdo romana, que trouxe uma expansdo
que ainda hoje é reconhecivel no centro histérico. Tulio Espanca considera que existe a possibilidade de
o tracado da cidade esteja relacionado com o tragcado do “cardo - decumano”, sendo a actual rua 5 de

Outubro o “decumano” e a rua da republica o “cardo”.

Durante este periodo a cidade cria a sua primeira muralha, apds ocupagdo exterior criam-se
muralhas, um perimetro fortificado. Durante o periodo da Idade Média a cidade evolui sempre dentro do
seu perimetro, atravessando vdarias ocupagdes, contracgdes e expansdes da sua malha urbana devido a
vdrias ocupagdes e periodos de guerra. Apds um periodo de dominio mugulmano, “Geraldo Sem Pavor”,
conquista a cidade aos mouros em 1165 e restabeleceu o dominio portugués. J& no século XVI surge a

universidade, afecta & companhia Jesuita.

No século XVII a cidade adqguire um novo perimetro, por mdo do arquitecto francés Sebastien Le
Prestre - Marqués de Vouban (1663 - 1703) com a implementagdo de vdrios baluartes. Os baluartes de
Acga e Picadeiro defendiam o castelo Manuelino enquanto os baluartes do principe e do Conde de Lippe
no Jardim Publico e respectiva mata e baluarte de Nossa Senhora de Machede na Ponta com o mesmo
nome. Apds a destruicdo do convento de S. Francisco e parte do agueduto que marcavam a zona
envolvente da actual praga 1° de Maio, Igreja S. Francisco e Mercado Municipal, o actual jardim publico
instala-se dando apoio ao Paldcio D. Manuel, que se constituia num paldécio de veraneio da corte. Este

jardim fora desenhado pelo cendégrafo Cinatti.

Até ao século XVIIl constata-se o preenchimento quase total do centro amuralhado. E neste

periodo que comecga a surgir uma expansdo espontdnea fora do perimetro amuralhado da cidade,
sobretudo a norte e a poente, com o surgimento de vdrias quintas e solares. Sdo sobretudo
infra-estruturas de cardcter agricola ou habitagdes de veraneio de elementos da corte que viviam dentro

do perimetfro amuralhado.
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A partir deste periodo, j& em 1863 instala-se o caminho-de-ferro, a sul, que dd& origem aos primeiros
bairros extra-muros. Afravés de um novo tracado, é criado o rossio de s. Brds que liga a estagdo ferrovidria
e & praga do Giraldo. Surge a fdbrica de cereais dos Ledes em 1916, situada nordeste que nas suas
proximidades dd origem & instalagdo de novos bairros (bairro Tenente Pereira e dos Ledes) com uma
populacdo relacionada com a actividade fabril. Estes novos bairros sdo originados por pessoas de classe
social baixa, de poucos rendimentos, ligadas as novas actividades que o caminho-de-ferro proporcionara

e gue se constituiam em habitacdes de um piso.

Até 1940 dd-se uma evolugdo lenta da cidade até ao surgimento do primeiro Plano de
Urbanizacd@o para a cidade de Evora, elaborado por Efienne de Groer. O plano consistia em duas

andlises: a primeira tinha em conta a situagdo da cidade relativamente & populacdo, economia,
caracteristicas de aglomeracdo, levantamento dos principais problemas urbanos, localizacdo das
indUstrias e existéncia de espacgos livres urbanos; na segunda parte, define as bases do Plano de
Ordenamento e extensdo, partindo de um zonamento do espago urbano, define os usos do solo e as
condicionantes em cada zona. Em 1945 é apresentado o Ante-projecto de Urbanizagdo composto por
uma planta de urbanizagdo, um relatério escrito explicativo onde se tragam as primeiras ideias propostas

e dois regulamentos: o das zonas e o dos loteamentos / bairros.

Este plano continha duas ideias principais, a preservacdo cuidadosa do espaco intra-muros
mantendo-se o cardcter histérico; e o planeamento de dreas residenciais extramuros. No entanto o
projecto final acabou por nunca se concretizar, apenas algumas ideias foram concretizadas, tais como o
reforco das principais vias de acesso a cidade (estradas de Lisboa, Beja e Estremoz), a circular em torno
do centro histérico, a implementagdo da zona industrial a sul da cidade e uma tipologia de habitagdo
com uma implanta¢do mais afastada da via, antecedida por um pequeno jardim. Estas ideias tiveram

mais tarde maior repercussdo no actual bairro da cédmara.

Todo este percurso valeu a cidade de Evora atribuic@o do titulo de Cidade Patriménio Mundial por parte

de UNESCO em 1986.
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A cidade de Evora revela um processo degenerativo, factores sécio-econémicos que levam a

populacdo a abandonar o centro em busca de habitagdes de acordo com as suas possibilidades
econdmicas. Expansdes urbanas pouco consolidadas, com um planeamento débil, baseado num critério
de loteamento de pequenos espagos sendo postos de parte um planeamento global estruturado, que
anteveja solugdes urbanas que confiram uma urbanidade com as infra-estruturas que assegurem uma
boa qualidade de vida. As consequéncias do nosso processo histérico urbanistico e da mentalidade por
ele gerada relativamente & edificac@o do territério, traduz-se em centro histéricos desertificados e

degradados, entregues ao tercidrio e & marginalidade nocturna.

A partir do perimetro amuralhado da cidade de Evora, deparamos com uma falta de continuidade

urbana. A cidade expandiu-se de uma forma desconcertada, em pequenos bairros que se tornam em
ilhas habitacionais desprovidas de equipamentos. O dia-a-dia deste habitante pode ser resumido em trés
locais: a sua habitacdo num bairro, o espaco rodovidrio e o espaco de trabalho. SGo momentos que ndo
se ligam, que ndo promovem a vida em sociedade. O veiculo automodvel é concebido de forma a
encurtar distancias, mas tem efeitos colaterais, maior distanciamento entre as pessoas, isoladas nos seus
automadveis, ansiosos por chegar ao trabalho ou regressar a casa. Esta forma de vida ndo permite que se

viva a cidade, que existam maiores dindmicas sociais.

Estes bairros deram origem a dreas desprovidas das infra-estruturas e equipamentos minimos que
constituam atracgdo citadina. Movimentos pendulares casa - trabalho, com incidéncias altamente
penosas no tempo gasto diariamente em deslocacdes, o afastamento da casa e a impossibilidade de
prestar apoio & familia. O crescimento foi feito tdo rapidamente que os bairros ndo se chegaram a
"urbanizar”, ndo adquiriram espagos publicos que estruturem relagdes sociais. SGo constituidos por

pessoas ndo naturais do bairro, deslocados, que perderam as suas raizes.

As distdncias passam a medir-se em tempo e o tempo passa a constituir um factor mais limitante,
consumido em trabalho e engarrafamentos de transito. Paradoxalmente, numa época em que tanto se
fala de tempos livres, o quotidiano da vida nas grandes cidades pouco tempo deixa ao convivio e ao
usufruto da vida em sociedade. A qualidade do ambiente urbano estd assente numa paisagem

construida com o conhecimento do meio ecoldgico e cultural, ou seja, como espirito do Lugar.
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Depois da andlise global sobre a cidade de Evora é chegado o momento de identificar um local
que careca de consolidacdo urbana e permita uma adequada proposta de intervencéo. E por demais

evidente a configuragdo que esta cidade assume. Um centro histérico com bairros periféricos distantes.

Esta falta de conexdo existe em vdrios pontos, os mais urgentes s@o os locais junto ao centro histérico.

A muralha fernandina criou uma imagem da cidade que ndo é a mais correcta. Um conceito de
valorizagdo do patriménio distorcido, onde o seu perimetro amuralhado existe para ser contemplado,
uma apelidada “salvaguarda” do casco histérico que em nada melhora a vida quotidiana, que
promove uma distancia considerdvel entre o centro histérico e a expansdo dos bairros periféricos. De
nada serve este muro quando a dita contemplacdo ndo tem efeitos praticos pois ndo existe um numero
de pessoas significativo que faca esta travessia a pé e que se deslumbre com tal beleza de um muro em
pedra... Um factor mais agravante foi a criag@o da via rodovidria circular em torno do centro histérico

que dificulta a fravessia.
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jardim publico

O centro histérico de Evora é percorrivel a pé em cerca de 10 minutos, um tempo reduzido que

permite o uso da cidade sem que seja necessdrio o recurso ao automoével. Fora do centro a realidade é
completamente diferente, afastados e urbanamente descontinuados do centro ndo permitem uma facil
deslocacdo a pé. Para que esta realidade melhore é necessdrio reduzir as distancias alterando
comportamentos. Tendo em conta esta vontade de mudanca, o &mbito deste projecto direciona-se
para a promoc¢do de uma ligagcdo pedonal, que dinamize as interagdes sociais e promova hdbitos de

vida mais sauddveis.

O percurso selecionado estd compreendido entre a Porta do Raimundo e o bairro da Malagueira.
Esta escolha prende-se com o facto de esta possibilidade de ligacdo pedonal possa resolver uma maior
quantidade de relacdes com espagos e equipamentos ao longo percurso. Para que o percurso possa ser
um espacgo urbano, integrado, é necessdrio a iinfroducdo de equipamentos. A par da andlise dos

equipamentos existentes na cidade deparamos que Evora carece de algumas infra-estuturas, tais como:

uma nova biblioteca com arquivo, precedendo & actual biblioteca municipal que se encontra
sobrelotada e carente de espacos mais adequados para fratamento e aprovisionamento de livros; um
centro de exposicdes que dinamize eventos culturais; e um centro de auditérios polivalentes que

possibilite eventos diversificados para além do teatro Garcia de Resende.
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Tendo como ponto de partida a estruturacdo de um equipamento publico para a promog¢do do

percurso, encontramos vdarios equipamentos desprovidos de relagdo com o centro histérico ou com o
bairro da Malagueira. E necessdrio encurtar disténcias, tornar a cidade percorrivel a pé através de pontos

de passagem com equipamentos adequados &s necessidades das pessoas.

Um exemplo contraditério & mobilidade pedonal é o terminal rodovidrio. Pensado para as vias
automodveis, a implantagdo desta construgdo ndo é a mais feliz. Uma volumetria exagerada, posicionada
de uma forma fransversa ao sentido da expansdo da cidade, que dificulta um percurso relativamente
curto. Encontra-se ocupado por parques de estacionamento de automdveis ligeiros e pesados, com duas
entradas/saidas em asfalto de grande fluxo. Outro equipamento bastante intrusivo é a posto de
combustivel. Com espagos de grandes superficies impermedveis, que serve a avenida Tulio Espanca, a
chegada & cidade com maior fluxo automdvel. Em torno deste posto existe um espaco de
pargueamento para veiculo pesados. Tudo elementos que em nada contribuem para a consolidacdo
urbana e mobilidade pedonal. No seguimento da avenida, junto a Porta do Raimundo existe uma grande
rotunda, de duas faixas de rodagem que ndo beneficia a imagem de uma cidade histérica e respectiva

porta de chegada do sentido de Lisboa. E fundamental repensar esta porta da cidade, fazer com que o

pedo deixe de estar remetido a um passeio ou uma berma, ao lado da realidade da estrada, colocd-lo

em primeiro plano é uma prioridade.

Numa andlise da extensdo total da ligagdo deparamos com diferentes cotas da topografia, fruto
da intrusdo das vias rodovidrias e consequente rebaixamento. A mata de Sdo Sebastido revela uma cota
superior que vem de encontro com a cota do cemitério. E de fdcil constatacdo o facto deste territério ter
sido quebrado pelas vias como também pelo terminal rodovidrio. Outra parte do local a ter em conta é
o jardim publico situado no baluarte. E parte menos qualificada que serd importante revitalizar através do

percurso.
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Numa andlise da extensdo total da ligacdo deparamos com diferentes cotas da

topografia, fruto da intrusdo das vias rodovidrias e consequente rebaixamento. A mata de Sdo
Sebastidio revela uma cota superior que vem de encontro com a cota do cemitério. E de facil
constatacdo o facto deste territério ter sido quebrado pelas vias como também pelo terminal
rodovidrio. Outra parte do local a ter em conta é o jardim pUblico situado no baluarte. E parte

do jardim menos qualificado que serd importante revitalizar através do percurso.

Através destas premissas do local, a ideia comeca a tomar forma. E se o territério fosse
reposto na sua cota e adapatado ao local? Serd necessdrio compreender como POsSsO
manipular o solo, como o terreno é capaz de criar arquitetura. Que tipo de solucdes existem?
Quais as técnicas utilizadas? Como o Homem habita a paisagem? Sdo algumas das questdes

que despertaram em mim esta ideia de exploracdo do solo.

De forma a resolver as questdes levantadas pelo o local escolhido, esta proposta de
ligacdo pretende olhar através da paisagem. Como se podem criar solucdes de espaco
urbano olhando para o que lhe dd forma. Tendo em conta a problemdtica do local analisado
é chegado o momento, através de exemplos contemporaneos, compreender de como a
arquitectura interage com o solo. De seguida sdo demonstrados diferentes projectos que

exemplificam diferentes abordagens.
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fig. 30 e 3]
asa Rudin

Herzog and De Meuron
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liberto do solo

Esta abordagem do solo adquire um significado contraditério, onde o solo ndo faz parte do
edificado, adquire um valor de vazio, de espaco continuo que liberta a obra para um nivel superior,
autonomizando-se do terreno. O desapego do solo € uma atitude clara de criagdo do objecto
arquitectdnico sem necessariamente estar relacionado com o lugar. Esta abordagem permite encarar o
solo de duas formas: como espaco natural, sem intervengdo ou como espago de alterado de pertenca
& arquitectura. Esta dicotomia do solo possibilita a manutengdo da paisagem original, onde a

arquitectura ndo se relaciona.

Um exemplo é a casa de Leymen, Ht. Rhin, Franga (1996 - 1997) de Herzog & de Meuron onde existe uma
duplicagdo do solo, um natural que adquire sentido de espago publico e um novo layer artificial d&
resposta & habitagdo. A casa surge como um arquétipo desprendido de relagdes com o lugar, através
da libertagdo da arquitectura do solo. Apenas existe uma escadaria e paredes de suporte em contacto
com um solo adulterado, um plano de asfalto que reforca a possibilidade de afastamento ideoldgico

entre o territério a arquitectura.

-/
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fig. 32 e 33
termas de Vals
Peter Zumthor
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sol o el evado

Esta forma de abordar o solo integra o espago arquitecténico sob a elevacdo do territdrio original,
fransportando-o para uma cota superior, criando algo idéntico a um planalto. Esta ideia pressupde uma
espécie de extrosdo do solo, arecriagdo de uma identidade da paisagem a uma cota superior. O que é
chdo, torna-se cobertura invertendo-se o sentido habitual: chdo/casa - casa/cobertura. Este conceito é
mais coerente quando dd resposta a uma nova liberalizagcdo do solo, reforcando a cardcter privado dos
espacos humanos que se encontram sob a paisagem. Aqui trata-se o solo como objecto espacial, ndo
sendo apenas uma pele que cobre a terra, onde a identidade do terreno se mantém, mas a um nivel
superior. A partir destes pressupostos € de antever um maior mistério espacial que envolve as
possibilidades dos espacos que ndo se encontram visiveis na aproximacdo ao edificio. Outros principios
estdo envolvidos, a ecologia e o espaco publico adquirem maior atengdo. Uma aparente camuflagem
acaba por ser uma definicdo bastante redutora onde fundamentalmente ndo se pretende esconder o
edificio, mas sim pensar a paisagem e o espago publico como primeiro acto, dar énfase ao contexto

natural, uma escala mais global.

Uns dos exemplos sdo as Termas de Vals de Peter Zumthor que ddo uma resposta inequivoca ao
confexto natural da paisagem em forma de vale em que se insere. Esta escala de intervencdo na
paisagem mostra-se muito mais importante do que a escala de um edificio. Esta dicotomia entre
paisagem e arquitectura forna-se muito mais atenta aos valores do meio em que se encontra, sendo a
arquitectura a ferramenta primordial, que estabelece a diferentes relacdes da paisagem. Contudo, esta
obra ndo descura a realidade da arquitectura e das suas exigéncias, vais buscar aos materiais da regido

a sua tectdnica na sua solugdo espacial.

-/
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mitério de Igualada
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enterrado no solo

Esta € a mais antiga tipologia a exploracdo do solo. Cada vez mais a paisagem estd ligada ao
acto da arquitectura, pensar a primeira forma do habitar remete & ideia vernacular de abrigo, ao acto
de escavacgdo. No panorama da arquitectura moderna o solo comec¢a a adquirir valor espacial, os
arquitectos apropriam-se do vazio e converfem-no em espaco cheio. Desta forma o pensamento sobre a
paisagem tem uma expressdo de universo natural, sem intervencdo, remetendo & exploracdo espacial
num mundo que ndo interfira com a realidade natural ao nivel do solo. Trata-se de uma economia visual
do territdrio, veiculando o arquitecto para um submundo por explorar, oculto, que ndo é visivel no
horizonte, que reforca um programa de siléncio e intfrospecc¢do, passando a arquitectura a existir sem se
mostrar. Neste tipo de construgdes a formulagdo de espacos adquire plena liberdade, ndo estdo
directamente relacionados com o exterior, apenas camuflados. No acto de escavagdo, reconsidera-se a
terra como construgdo, um exercicio contfraditério, de negativo. A partir de um lugar, subtrai-se matéria
para conformar espago, vazio. Enquanto a actuagdo sobre o solo, parte de um espago vazio onde se
adiciona matéria. Este acto associa o objecto arquitectdnico ao terreno, deixa de ser um objecto

autdénomo, passa a ser parte integrante do terreno.

Exemplo desta forma de manipulagdo do solo, é o cemitério de Igualada, Espanha (1985 - 1991) de
Enric Miralles & Carme Pinds. Uma pedreira é o cendrio escolhido para a implementacdo de um
cemitério, que reforca a relagdo com o acto da escavagdo, a configurac@o destes espagos em taludes
ddo suporte ddo origem as criptas, nichos que recriam os suportes naturais. A matéria e o corpo
adquirem especial significado, local onde o corpo se liga com o solo, passando este a ser parte

infegrante da matéria. A partir desta relagdo, o acto de escavacdo adquire maior naturalidade, este

cemitério escavado passa a ser o veiculo enfre o corpo e a matéria.

-,
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fig. 36 e 37

useu da evolugdo humana
Jean Nouvel
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solo dilatado

Esta abordagem adopta uma posicéo sobre o solo que imita o préprio terreno, onde se sobrepde
uma nova topografia, uma espécie de manto que envolve o objecto arquitectdnico, um enxerto do solo,
ampliado e que dd continuidade & original. Esta dilatagdo é uma nova realidade, uma nova camada,
que ndo corresponde & original, mas que lhe d& continuidade, uma nova paisagem sobre a existente. O
principal tema é a invisibilidade, uma camuflagem que pretende diluir-se nas caracteristicas do solo,
ligar-se & envolvente criando uma segunda pele. Esta nova topografia carece de contexto, ndo utiliza o
solo natural, recria-o, dando lugar a um novo relevo. Tal como o edificio volumétrico, esta nova paisagem
- objecto cria um impacto envolto de artificialidade, uma nova realidade no territério, um objecto

arquitecténico dissimulado.

No museu de Evolu¢gdo Humana(2000-...), para Burgos, Espanha, O arquitecto Jean Nouvel
encontra o tema adequado para propor uma nova forma topogrdfica. As cavernas de Atapuerca,
proximas de Burgos, reflectem mais de 350.000 anos de histéria, espagos reconhecidos como locais de
conhecimento sobre a evolucdo humana. A parfir deste confexto e programa, Jean Nouvel decide
recriar as suas préprias cavernas. Um grande relevo montanhoso que alberga edificios museolégicos
contempordneos. N&o se trata de uma topografia escavada, trata-se de um coberto, um mantfo vegetal
que dd abrigo ao programa. Uma operagdo de grande escala, que ndo veio a concretizar-se, mas que

revela uma grande capacidade conceptual na reinterpretacdo do solo.

-

43



fig. 38
avilhé@o hola
annover 200

MVRDV
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solo empilhado

Com o crescimento urbano, as cidades tornam-se cada vez mais densificadas, surge um novo
tema, a escassez de solo. Em “Delirious New York”, de Rem Koolhas, Manhattam surge como caso de
estudo, um meio urbano densificado, de construcdes verticais que carecem de solo enquanto espaco
natural. A criacdo da habitacdo vertical, que proporciona maior densidade numa menor superficie de
solo, trouxe a necessidade de mais espaco. E sobre esta realidade que surge esta tipologia de solo,
empilhado, uma utilizagdo em série que amplifica o espago natural para uma dimensdo vertical por
explorar. SGo espagos orgdnicos artificiais, sem relacdo na sua origem com o solo original. Com este

desprendimento, esta tipologia abre infinitas possibilidades de criagcdo.

Um desses exemplos é o pavilhdo Holandés, para a exposicdo mundial em Hannover (2000), na
Alemanha. Um pavilhdo que procura demonstrar as vdrias paisagens da Holanda. Com isto os MVRDV

vém desmisfificar a ideia de paisagem, descontextualizando-a. Adquire um valor de objecto, quase
arquitecténico, onde a estrutura de parte deste edificio é sustentado por grandes froncos de drvores. E
notdrio a recriac@o da prépria natureza, servindo de suporte para a arquitectura. E de facto uma obra

singular que demonstra uma criatividade extrema que extravaza o vulgar entendimento da paisagem,

tornando-a em algo préximo da arquitectura.

-/
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fig. 39 e 40
Estadio de Braga
Eduardo Souto Moura
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s ol o exposto

O solo exposto € uma abordagem que cria um vinculo muito forte entre a arquitectura e a
paisagem. Trata-se de um solo escavado que coabita com uma arquitectura que derive dele, ou seja,
concretiza o objecto arquitectdnico através da matéria do solo. Algo como uma extrusdo, que confere

uma simbiose na materialidade, uma relagcdo com o local e conceito arquitecténico.

O estadio de Braga (2000 — 2003) de Eduardo Souto de Moura € um exemplo de como o territdrio é
apropriado para a elaboragcdo da arquitectura. Escavado num macico rochoso, esta obra aproveita a
extraccdo de rocha para a execugdo de betdo. Tectonicamente o estddio provém do local e cria um
novo enquadramento na paisagem. Uma pedreira esculpida que serve de pano de fundo aos eventos
desportivos. Um estddio de duas bancadas frontais que abrem horizontes a poente sobre a cidade de
Braga. No topo sul hd uma clara continuagc@o com a topografia, onde a cobertura passa adquirir a
definicdo de ch&o. Por outro lado, a bancada norte mostra-se sobre o solo, com uma linguagem
construtiva, grandes lajes e paredes macicas em betdo que se inclinam sobre o solo. Um solo

protagonizado quer pelo macigo rochoso exposto, quer na materialidade que oferece & obra.

-,
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solo vectorial

Movimento é a palavra-chave que define esta abordagem. O solo vectorial apropria-se das ideias
de percurso, rua, marcacdes no territério que quebram o espaco natural. Uma atitude de aproximacdo e
adaptacdo & topografia enquanto espaco de circulagdo. Linhas ondulantes e fluidas que marcam o

territério por todo o mundo, espelho da necessidade de deslocacdo humana. Este solo que rompe com a

X
LA N

continuidade natural da paisagem, torna-se numa ferramenta do arquitecto enquanto tema de
concepcdo do espaco. O objecto arquitectdnico passa a ser parte integrante desta realidade, uma
continuagdo de espago publico, do pavimento artificial, em espago percorrivel dentro de uma obra

definida na sua forma pelas linhas deste pavimento.

O espago de exposicdes em Weil am Rheim (1997-1999), na Alemanha, da autoria da arquitecta
Zaha Hadid, pode ser considerado um exemplo de solo vectorial. Em continuidade com a via, esta obra
surge discretamente a partir de muros em que & medida que nos aproximamos, aumentam de cota e se

convertem nos limites do objecto arquitecténico. A chegada existem trés percursos distintos, acesso a

visitante, acesso pedonal pela cobertura e acesso operacional. O pavimento acompanha o solo natural,
um percurso descendente até & sua fachada principal. O segundo percurso, através de uma rampa
pedonal ao centro, permite ao visitante visualizar a galeria sem necessariamente entrar dentro do
edificio, uma atitude de continuacdo da via. O terceiro percurso, de nivel, é simplesmente uma
continuag&o da via no seu sentfido operacional, dando acesso a espacos de cargas/descargas e

estacionamento. Com a definicdo destes trés percursos fica claro a forma ondulante com que o edificio

fig. 41e 42 L .
cenfro de exposi¢coes de Weil am

Rheim
Zaha Hadid

se desenha a partir da via.
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fig. 43 € 44

santudrio da Recordagdo de

Melbourne

Ashton Raggatt Mcdougall
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solo esculpido

O solo esculpido pode ser considerado como a primeira manifestacdo de criacdo de espaco.
Construir subtraindo revela o espago de abrigo, a caverna, lugar de refigio e primeiro espaco de
pertenca do Homem. Converte-se o vazio em espago, com contetdo, lugar de maior conforto
seguranca e privacidade. Desligado do contexto & superficie, este espagos subterréineos valem pela sua
qualidade enquanto tal. Constitui um acto contrdrio ao de adi¢do sobre o solo e consequente realce
com o exterior, 0 solo esculpido proporciona infinitas formas de criagdo de espago, libertos de referéncias
ou contexto. SGo espagos livres na sua génese, densos, que focam o utilizador para a utilizacdo do

espaco.

O santudrio da Recordacdo (2003), em Melbourne, Austrdlia, da autoria do arquitecto Ashton
Raggatt Mcdougall, € um exemplo de como a conversdo da matéria em espago se foca no uso do
programa. Um memorial dedicado aos soldados da | Guerra Mundial, uma “cripta” evocativa, que
direcciona o visitante para um ambiente de silencio e infrospecg¢do. Através do betdo, o arquitecto
definiu espagos duros, onde se sente o peso do solo como também o peso emocional da guerra e suas
consequéncias. Os acessos através de pdtios sdo definidos por limites em ‘“zig-zag", uma alusdo as
fortificacdes e trincheiras. A organizag@o do espaco é feita através de ambiente auténomos ligados por

corredores.
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fig. 45 e 46 .

Sede Pafronal da Industria
Metaldrgica da regido sudoeste e
oeste da Alemanha

Allmann Sattler Wappner
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s ol o inscrito

Esta € uma abordagem que tfranscreve no solo uma determinada linguagem humana, quer sejam
simbolos, textos ou imagens. A transformacdo da paisagem em simbologia apela ao meio sensorial e
cognitivo, carece de leitura do utilizador e transforma o meio natural em artificial. Nas Ultimas décadas
esta leitura adquire maior destaque através da utilizagdo dos meios aéreos. O quinto alcado enunciado
por Le Corbusier, denuncia a importdncia desta nova vista, quer na sua leitura como também na
linguagem de espaco. O solo passa a adquirir valor de comunicagdo, de transmissdo de conhecimento e

valores.

A Sede Patronal da Industria MetalUrgica da regido sudoeste e oeste da Alemanha, em Reutlingen
(2001), da autoria do arquitecto Allmann Sattler Wappner € um exemplo concreto da exploragcdo de uma
linguagem sobre o solo. Trés volumetrias similares dispostas sobre um solo alterado. Espacos oficinais com
uma forma idéntica & habitagcdo colectiva circundante, reinterpretada através da utilizacdo do material
produzido na companhia. Sdo volumes metdlicos, colocados sobre uma plataforma também metdlica,
um novo solo definido por padrdes que simulam trepadeiras. Com isto o arquitecto definiu o solo como
um reflexo matérico da produgdo metallrgica. Apesar das relagdes inerentes na volumetria, esta obra
apresenta um grande contraste com a realidade envolvente. Um solo artificial que funciona como

elemento comunicagdo, que traduz a actividade da companhia.

-/
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fig. 47 € 48
fotomontagens
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layer morfoldgico

Chega o momento de apresentar uma manipulagdo do solo que me parece mais adequada ao
lugar da Porta do Raimundo. Se tivermos em conta a cota da Mata de Sdo Sebastido e a do cemitério
constatamos que a topografia ndo é a original. Uma estratégia de uniformizacdo de um corredor natural
pressupde um olhar atento sobre a origem deste lugar. Uma reposicdo topogrdfica requer seja adaptada
as diferentes realidades do local. Esta estratégia é denominada intencionalmente de morfolégica, que
pela definicdo da palavra deve ser compreendida como o estudo da forma exterior que a matéria ou

pode tomar. Um solo em que a sua forma reflicta uma adaptagdo &s realidades existentes.

Afravés da génese, da paisagem original, esta nova paisagem construida recria essa mesma
paisagem de uma forma adaptada & realidade do lugar. Seria possivel estabelecer comparagdes com
alguns dos exemplos citados anteriormente, mas esta proposta de manipulacdo tem como definicdo
algo que ndo foi posteriormente referenciado como conceitos — a reposicdo de cota, a memoria do

lugar.
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fig. 49

INICIO SEC.XX

rebaixamento da cota na criagdo da avenida Tulio
Espanca

FINAIS SEC.XX

isolamento da mata de S. Sebastido

menor cota na criacdo do terminal rodovidrio

menor cota na criacdo de estacdo de servico
automaoével e estacionamento circundante

ACTUALIDADE Tneedi

reposicdo da cota original

maqueta conceptual de

topografia
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O jardim publico do baluarte é um local que estd marginalizado. Devido & sua cota mais elevada e

acessos restritivos por parte da c&dmara municipal, este espaco ndo é muito frequentado, nada que se

possa comparar com o uso deste junto ao paldcio D. Manuel. E algo como um canto de espaco publico

que cria receio em atravessa-lo. E intencd@o desta proposta que esta parte do jardim deixe de ser um

espaco residual e se torne num espaco de continuidade, o uso deste serd muito maior e mais proficuo

para a vida em sociedade. Para isso serd necessdrio a consolidacdo deste novo percurso que proponho.

A Porta do Raimundo necessita de uma alteracdo do paradigma entre automével e pedo. Para
que o cidaddo usufrua da cidade é importante que existam espagos publicos. Proponho que a actual
rotunda seja reduzida ligeiramente dando espago a uma praga, um pavimento que se sobreponha co
asfalto e crie melhores condi¢cdes de atravessamento das vias. Uma verdadeira entrada na cidade,

ampla e com espacos de sombra.

No topo contrdrio, o jardim da Malagueira € um espaco natural mais aberto, fransparente, que
apenas necessita que os habitantes deste bairro o usem mais frequentemente. Isso ndo acontece porque

ndo existe um percurso que incentive o andar a pé até ao centro histérico.

Outro local importante para a definicdo deste corredor natural é o espaco da mata de Sdo
Sebastido. Totalmente ladeada por vias, este espaco de drvores de grande porte assemelha-se &
imagem de um ilha. As vias e o parque de estacionamento da rodovidria necessitam de ser repensados,
tudo para & da mata foi rebaixado ficando a cota original sobrelevada. A reposicdo da topografia neste
local é de dificil implantagcdo devido ao cruzamento de vdrias vias que iria criar mais desnivelamentos
com as ruas. A forma mais interessante de promover esta parte do percurso consiste em mudar o
pavimento para que se torne mais adaptado ao pedo. Que crie um ponto de encontro, uma praca que

distribua as pessoas que chegam & cidade através da rodovidria, possibilitando uma descoberta de

Evora através de um percurso em jardim.
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1 JARDIM
Percurso primordial de ligag&o ao bairro da malagueira de onde se pretende a eliminacdo de circulagdo

automovel priveligiando a continuacdo do espago arborizado da mata de Sdo Sebastido.

2 AVENIDA S. SEBASTIAO
Transicdo da avenida S. Sebastido para pedonal valorizando a ligagcdo com as portas de Alconchel.

3 ESPACO DE PRACA
Espaco de praga de recepcdo & infraestrutura rodovidria e espaco de charneira entre ligagdes possiveis

ao bairro da Malagueira.
Ligacdo com a cota superior da mata de Sdo Sebastido. Espaco de fransicdo com o percurso

pavimentado e o percuso em jardim através da Mata de S. Sebastido.

4 ACESSO . NUCLEO DE AUDITORIOS
Ligacdo ao nucleo de auditérios sob a cota superior de percurso, chegada através de um pdtio de

recepcdo.

PERCURSO | JARDIM 5
Percurso ligacdo Centro Histérico - Malagueira. Ligagdo de nivel com a cota da avenida de S. Sebastido.

Espaco exterior em jardim pontuado por volumetrias de acesso ao programa de biblioteca, audotdrios e
salas de exposicdo.

ACESSO . BIBLIOTECA 6
Entrada biblioteca, espaco transitério com o percurso | jardim superior e praca do Raimundo.

PRACA DO RAIMUNDO 7
Espaco de chegada do Centro Histérico e ligac@o com o jardim publico de Evora.

JARDIM PUBLICO 8
Ligacdo deste espaco de jardim publico em continuacdo com o jardim proposto.

NOVAS LIGAGCOES

criacdo de novas ligagdes, pedonal e programdctica

e ” T

USO DO SOLO

reutilizagdo do solo, elevado, como cobertura

CECEEeE

I A XXX

<
O
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LIGACAO PEDONAL
conexdo topogrdfica

BAIRRO DA MALAGUEIRA

esquema

fig. 50
fotomontagem do local
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CENTRO HISTORICO

No seguimento da definicdo da estratégia para este local, o passo seguinte é a estruturacdo do
programa. O funcionamento de uma cidade compde-se de momentos, equipamentos ou servicos que
s@o pdlos de interaccdo social. A organizacdo desta proposta define trés equipamentos, trés ndcleos

ligados por um percurso interno ou percurso externo. E dada a hipdtese de o utilizador usufruir da ligacéio

pedonal utilizando os equipamentos pelo seu interior, um regresso a casa passando pela biblioteca, visita
a uma exposicdo ou um espectdculo. Esta proposta apresenta uma configuracdo longitudinal onde os

nUcleos estdo colocados de uma forma sequencial, um percurso.

O conjunto desenvolve-se a par do muro do cemitério ocupando uma zona de estacionamento de
veiculos pesados e espacos de oficinas. E um percurso sobrelevado, afastado da realidade automével,

que se desenha em torno do posto de abastecimento. Seria claro que a reestruturagcdo do local passaria
primeiro por repensar ou até mesmo retirar este posto, mas tendo em conta o dimensionamento de todo
o programa chegou-se & conclusé@o que ndo seria necessdrio toda aquela drea. Entdo este espago fica
em aberto, com uma possibilidade futura da continuagdo do jardim a uma cota mais baixa, ao nivel da
avenida. Desta forma estariaom criadas condicdes para que este espaco se venha a tornar uma entrada
principal em jardim que ligue ao jardim proposto na cota superior. De espaco residual ndo
intervencionado, numa perspetiva futura, poderd converter-se num espago de maior importdncia, pois
encontra-se ao centro da ligacdo, criaria novas ligagdes deste novo jardim e reestruturaria a avenida

Tulio Espanca.
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TOPOGI%AF.IA C»ONSIRUI'DA
e c

pPErcurso ligacdod entre o centro histérico e o bairro da
malagueira e jardim

PERCURSO PROGRAMATICO |
percurso programatico entre os nucleos da

biblioteca | arquivo - centro exposicdes - auditdrios

NQCLEOS . o
estrutura dos nUcleos e espagos principais

ESTRUTUSAS,DE APOIO . LIMITE,
estrutura das areas de apoio aos nucleos e espagos

principais

NOVA PAISAGEM

N

PERCURSO PROGRAMATICO

NUCLEOS PRINCIPAIS

ESPACOS DE APOIO

Ao centro do conjunto estdo pensados os acessos técnicos que desta forma estdo ligados &s vias
rodovidrias e que ndo interferem com a ligacdo em jardim. Os acessos publicos ndo se confrontam com
0s acessos técnicos, reservam para si 0s espacos de praca do Raimundo a nascente e a poente a
ligacdo ao espaco da Mata de Sdo SebastiGo. As entfradas ao nucleos sdo espacos cobertos que
promovem uma transicdo salvaguardada de factores climatéricos. A biblioteca é antecedida por um
coberto, um espaco de pausa que se define pela continuacdo do muro do cemitério que gradualmente

se converte de muro em guarda da cobertura ajardinada.

O centro de auditérios a poente é antecedido por um pdtio de chegada semi-coberto. Esta
solucdo permite a ligacdo a espacos de maior volumetria, como os auditérios. A biblioteca e os
auditérios sdo estruturados através de atrios, espagos centrais que organizam espagos principais e ligam
todos os espacos de apoio e administracdo. O nicleo de exposicdes ndo possui atrio, sdo espacos

sucessivos, vinculados & intencdo de percurso programdtico com os restantes conjuntos.

O percurso pela cobertura em jardim é articulado com espacos com programa. A biblioteca tem a
sua cafetaria ao nivel da cobertura, orientada para o jardim e criando a ligagdo ao nivel inferior. Alem
dos acessos o percurso superior estd pontuado por blocos, volumes que contém saidas de emergéncia e
entradas de luz. macicos que sdo entradas de luz, bem como espaco arbdreo e equipamentos de

recreio pontuais.

A intencdo de percurso ndo se esgota pelo percurso sobrelevado. O programa subdividido em
nUcleos funcionais contém um outro tipo de percurso, programdtico. Que possa funcionar em
continuidade, por exemplo, um evento cultural que possa firar partido das mais diversas instalacdes, quer

sejam os auditdrios, quer sejam os espacos de exposicdo.
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PERCURSO PEDONAL
cota 05.00

PERCURSO PROGRAMATICO
cota -02.00

NUCLEO DE EXPOSICOES
cota -02.00

salas exposicoes secunddrias
sala de exposicdo principal
recepcdo

NUCLEO DE AUDITORIOS
cota -06.00

pdtio de chegada
auditério 01 . 1100
auditério 01.. 500
auditério 01 . 200
atrio

axonometria isométrica
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cemitério . cota contigua
cafetaria . livraria

jardim . percurso

muralha Fernandina

nova praca das Portas do Raimundo
baluarte . jardim publico

estacdo de servico

NUCLEO BIBLIOTECA | ARQUIVO
cota -02.00

atrio biblioteca
entrada . recepcdo biblioteca

salas de leitura infantil
salas de leitura
atrio biblioteca

arquivo
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fig 51
fotomontagem
enfrada arquivo/biblioteca
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A luz natural aproveita este posicionamento estratégico da conduta e entra a partir de um lanternim
superior & conduta. Formalmente o d&trio associa-se & imagem de um candeeiro, como um espagco

contornado por luz zenital que remete & leitura.

O nucleo de salas de exposicdes, que faz a ligacdo entre os restantes conjuntos, estd relacionado
com o atrio da biblioteca. Esta opg¢do pela continuidade do espago surge de forma a minimizar entradas
publicas e técnicas. Assim & possivel que estes espacos sirvam também para eventos da biblioteca e dos
auditérios. O programa prevé a execucdo de salas de exposicdo tempordrias e uma sala principal. As
tempordrias podem funcionar de uma forma auténoma entre si. Alem de permitirem um percurso no sou
conjunto, é possivel isolar cada uma destas salas para servir um evento que ocorra em outro nucleo. Por
exemplo, na eventualidade de uma conferéncia de arquitectura no centro de auditérios, poderd ter o
apoio de uma sala de exposicdo para expor trabalhos relativo &s conferéncias. Ndo existe um contacto
directo com o exterior de forma a garantir uma maior preservagdo das pecas expostas. A sala de
exposicdes principal estd préxima da recepgdo e estd em ligagdo com o atrio da biblioteca. Esta

circundada por galerias técnicas que a autonomizam das restantes salas.

O centro de auditdérios € a parte mais aprofundada ao nivel projetual. Compreender as
especificidades técnicas que um conjunto desta natureza envolve e como se materializa sGo temas finais
que explicam esta abordagem do solo de uma forma mais concreta. Antes disso, € o momento de

compreender a sua organizacdo.

As principais preocupagdes consistiram em desenvolver espagos que déem resposta a uma grande
quantidade de utilizadores e que estabelecam percurso técnicos de forma a criar um correcto

funcionamento do conjunto.
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fig 52
fotomontagem .
atrio . centro de auditdrios
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A luz natural aproveita este posicionamento estratégico da conduta e entra a partir de um
lanternim superior & conduta. Formalmente o &trio associa-se & imagem de um candeeiro, como um

espago contornado por luz zenital que remete & leitura.

O nucleo de salas de exposicdes, que faz a ligagdo entre os restantes conjuntos, estd relacionado
com o dtrio da biblioteca. Esta op¢do pela continuidade do espago surge de forma a minimizar entradas
publicas e técnicas. Assim é possivel que estes espacos sirvam também para eventos da biblioteca e dos
auditérios. O programa prevé a execugdo de salas de exposicdo tempordrias e uma sala principal. As
tempordrias podem funcionar de uma forma auténoma entre si. Alem de permitirem um percurso no sou
conjunto, é possivel isolar cada uma destas salas para servir um evento que ocorra em outro ndcleo. Por
exemplo, na eventualidade de uma conferéncia de arquitectura no centro de auditérios, poderd ter o
apoio de uma sala de exposicdo para expor trabalhos relativo ds conferéncias. Ndo existe um contacto
directo com o exterior de forma a garantir uma maior preservagdo das pegas expostas. A sala de
exposicdes principal estd préxima da recepgdo e estd em ligagdo com o dtrio da biblioteca. Esta

circundada por galerias técnicas que a autonomizam das restantes salas.

O centro de auditérios é a parte mais aprofundada ao nivel projetual. Compreender as
especificidades técnicas que um conjunto desta natureza envolve e como se materializa s&o temas finais
que explicam esta abordagem do solo de uma forma mais concreta. Antes disso, € o momento de

compreender a sua organizagdo.

As principais preocupagdes consistiram em desenvolver espagos que déem resposta a uma grande
quantidade de utilizadores e que estabelecam percurso técnicos de forma a criar um correcto

funcionamento do conjunto.
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fig 53
fotomontagem
coberto de enfrada .
centro de auditdrios
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A chegada pelo topo poente do conjunto é feita sob o solo elevado, um coberto com um
pé-direito mais baixo que encaminha o publico até ao pdtio de chegada. A medida que se desce em

torno do pdtio, a volumetria do espaco aumenta e prepara para a entrada num grande complexo de
relacdes volumétricas de grandes dimensdes. Este pdtio é um segundo espaco de chegada, mais amplo,
gue encaminha o visitante para um ambiente mais profundo e silencioso. Uma transicdo gradual,
primeiramente pelo coberto que abre vistas para o contexto urbano e de seguida o pdtio que remete
para uma sensagcdo de peso, um nivel inferior constrangido por grandes volumetrias, franspondo-nos para
um novo ambiente afastado do exterior. A concepcdo dos auditérios pretendem criar um ambiente
inesperado, uma realidade subterréinea de onde se esperaria encontrar espagos duros, escavados,
como grandes vazios. Pelo contrdrio, sGo espacos que sdo definidos por uma ideia de grandes

volumetrias encastradas no terreno. Uma carga tectdnica, sensorial, que respira siléncio.

O datrio é o espaco que estrutura todo o programa. A partir deste centro desenvolve-se os auditérios
e servicos de apoio. Em torno deste conjunto de espacos principais est&o galerias técnicas. Este centro
de auditérios funciona de uma forma concéntrica, com o &trio e o utilizador ao centro e em torno os
espacos técnicos e seu staff. Os auditdrios estdo dispostos numa sequencia circular de forma a tornar
cada um independente. Entre eles est@o posicionados lanternins que recebem a luz natural e a

transportam para o atrio, criando uma luz pontual que d& énfase a volumetria de cada auditério.
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fig. 54
fotomontagem | .
centro de auditdrios
entrada e recegdo

84

O centro de auditérios pretende ser um grande nucleo onde a
volumetria define o espago de distribuicdo, criando relagcoes
volumétricas dentro de um grande espaco escavado, como

volumes esculpidos dentro de uma grande massa.

LUZ COMO CARACTER DA MATERIA QUE CONFORMA O ESPACO

Solo elevado. Volumes de grande escala que se assumem dentro limite sob o solo.

No segundo semestre, apds a proposta estar bem consolidada, foi introduzido em segundo
enunciado, de continuagcdo de desenvolvimento da proposta. Para isso, teria que selecionar uma parte
do projeto, um nucleo funcional, seja ele o centro de auditérios, o centro de exposicdes ou o arquivo /
biblioteca. Teria que ser capaz de repensar a proposta de forma a responder a todo o fipo de questdes
prdticas, de funcionamento do edificio. Como se constréi? Como funciona? Foi necessdrio pensar nos
sistemas como parte integrante da concepgdo global e ndo como um acessério justaposto no final do

projeto. Estd na hora de demonstrar a viabilidade da proposta.

Selecionei o centro de auditdrios. Esta escolha deve-se aos factos de ser a parte do projeto mais
desenvolvida até ao entdo como também se mostrar como um grande desafio, conseguir controlar

tamanha envergadura de infra-estruturas necessdrias para estes grandes espagos.

A estratégia definida pressupde a elevagdo do solo para a cota precedente ,como também, de
uma forma pratica, proporcionar uma boa compensacdo de terreno. Estas volumetrias necessitam de
uma grande quantidade de espago entdo a atitude considerada mais correcta serd conciliar a
quantidade de solo extraido com a mesma quantidade de solo colocado na cobertura. Um desaterro
igual ao aterro, evita-se o transporte desta matéria subtraida para outro local. O préprio terreno
subtraido passa a dar forma através da cobertura, repondo a cota exterior, sobrelevada, de ligagdo em

jardim continuo entre a mata de Sdo Sebastidio e o jardim publico.
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fig. 56
fotomontagem | .
centfro de auditdrios
atrio geral
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A definicdo do espaco passa pela forma como se vive o mesmo. Este nucleo pretende criar uma relagdo
intima com o visitante, levando-o a ser parte integrante do espectdculo. Através do dtrio central, é dada

a possibilidadde de os vdrios palcos comunicarem entre si, para um espaco que € de todos.

A VIDA E UM PALCO, E NOS SOMOS OS ACTORES PRINCIPAIS

Outro factor a ter em conta é a boa inércia térmica do solo, ajudando & manutencdo de uma
temperatura pretendida, reduzindo custos em sistemas de climatizacdo muito complexos. Estes factores
sdo de extrema importdncia, pensar a arquitectura com um plano de contencdo de custos que ndo

cologue em causa a qualidade do espago, adequar o solo & construgdo.

O material eleito é o betd&o devido & sua plasticidade e resisténcia. Permite a recriagdo do
ambiente de subsolo, transmite essa carga visual de peso, massas volumétricas encastradas, austeras,
diferentes da realidade exterior. Uma linguagem tectdnica, de cheio e vazio, que conformam amplos
espacos. De acabamento & vista, padronizado por cofragens geométricas, veicula uma imagem de

crueza, espaco enquanto lugar de matéria e luz.

Desenhar espaco através da estrutura revelou-se fundamental para a obtencdo dos ambientes
pretendidos. E parte integrante do espaco, ndio dissimulada. Os testes com maguetas muito contribuiram

para a definicdo desta solucdo construtiva. Um sistema de grandes vigas em betdo, travadas entre si. Um
desafio, desenhar essas vigas como espago, sdo o0s acessos aos auditérios e galerias técnicas
circundantes. Obedecem a um dimensionamento igual entre si, permitindo que possam ser fabricadas
fora do local e colocadas posteriormente. Os v@os entre vigas tem a mesma dimensdo excepto no
auditério C, de maior plateia. Alem de estrutura e espago, as vigas vem dar resposta a qualquer sistema

mecdnico necessdrio ao funcionamento do conjunto.

A climatizacdo é um desses exemplos, estrutura-se pelo interior desta vigas que percorrem todos o
espacos. Sdo condutas de renovagdo de ar visiveis pelo interior das vigas, consequentemente invisiveis
aos espacos principais, que em nada interferem com a leitura destes ambientes. Cada auditério tem o
seu sistema de climatizagdo, isto cria uma optimizagcdo da insuflagdo e extracgdo do ar, que percorre um

caminho mais reduzido em oposicdo a uma climatizacdo geral.

Outro sistema que surge a partir das vigas é a rede de dguas pluviais. Esta estrutura funciona no seu
topo como grandes canais que recebem a dgua das chuvas. Este centro de auditdrios ocupa uma drea
bastante considerdvel, logo com uma grande superficie de cobertura. A solugcdo passa por adequar
estes canais de escoamento de dgua & quantidade da mesma. Tira partido de toda a largura da viga,

trés metros, que abriga de qualquer dia de chuva mais intenso.
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fig. 57
fotomontagem
auditério
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Foram pensadas saidas de emergéncia até ao jardim da cobertura que sejam alternativas ao
acesso principal. Volumes verticais que incorporam escadas de emergéncia e elevadores que pontfuam
o jardim da cobertura. A par da componente arbdreaq, estes volumes criam acontecimentos no percurso

de forma a este ndo se tornar num corredor vazio, desumanizado.

Por fim, o espaco com os sistemas talvez mais importantes para o funcionamento dos auditérios: a
régie. Estdo posicionadas no topo contrdrio aos palcos, fora dos auditérios. Isto pode causar alguma
estranheza mas esta localizacdo foi uma opcdo tomada conscientemente. O objectivo principal serd o
isolamento sonoro da régie e a ndo interferéncia com a patamar de chegada do publico. Este patamar
dialoga com os lanternins e luz zenital através de um grande va@o envidracado. A partir desta vao, a régie
posiciona-se no outro lado do lanternim com um vdo igual. A comunicacdo deste espaco com o
auditério estd sempre salvaguardada lateralmente através das galerias técnicas e testes de som e
imagem. Através de equipamentos préprios colocados estrategicamente dentro dos auditérios, é
possivel essa transmissdo para a régie. Desta forma podemos ter o melhor de dois mundos: uma régie

isolada, invisivel ao olhar do espectador e uma chegada interessante.

Em suma, estes sistemas e infra-estruturas foram idealizados como parte da ideia global de projeto.
Utilizar o territério e a sua tectdnica ao servico da espacialidade. Pensar em solugcdes que respondam a

multiplas exigéncias técnicas e que possam acrescentar valor ao cardcter do espaco.
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CONCLUSAO

Este trabalho pretendeu demonstrar uma metodologia apreendida ao longo do um percurso
académico, a formacdo de um arquitecto que seja um agente atento e dinamizador de uma
determinada realidade social, econdmica e cultural. Uma formacdo que passa por um primeiro olhar a
uma escala global, de compreensdo do contexto que enforma uma determinada paisagem, passando
por uma pesquisa exaustiva da envolvente construida, um conhecimento dos usos e praticas da vida das
pessoas. Uma proposta fundamentada que proponha melhor qualidade de vida em comunidade. Este
frabalho assumiu estes principios, criou uma linha condutora de pensamento sobre uma determinada
problemdtica derivada de uma andlise consistente. Um percurso entre um problema global até uma

solucdo especifica.

Neste documento fica testemunhado o meu olhar sobre a dicotomia do solo e arquitectura. Com
isto ndo pretendo impor uma abordagem, apenas pretendo demonstrar o meu entendimento e trabalho
que envolvem uma proposta. Um projeto determinado pelo tempo e lugar especifico. Fica demonstrado
que a temdtica do solo é uma vasta ferramenta que o arquitecto tem ao seu dispor. Se é importante
compreende-lo, mais importante é saber usa-lo. Devemos pensar a arquitectura de uma forma vidivel, tal

como uma correcta compensacdo de terreno.

A arquitectura é indissocidvel da paisagem, utilizando-a ou simplesmente contrariondo-a. A
paisagem é como uma for¢ca gravitica que nos atrai e enforma, que define espacos naturais que nos
definem, que veiculam sensacdes e estados de espirito. O lugar dd as referencias, a aprendizagem sobre
a compreensdo do espaco. O Homem adquire conhecimento através do que o rodeia, sem a paisagem

seria o vazio total, ndo existiia base para o conhecimento e criatividade. E com este sentimento de

identidade derivada do solo que este trabalho demonstra vdrias formas de resposta arquitecténica e

assume uma solucdo capaz de resolver os problemas do lugar.

Compreendi novas formas de formulacdo de espaco, ambientes especificos que fazem do solo a
sua carga sensorial na apreensdo do espaco. Estruturei novas formas de utilizar determinados espacos,
atrios convertidos em palco, galerias de exposicdes que se convertem em percurso, estrutura em vigas
qgue ganham novas funcionalidades para além da estabilidade de um edificio. SGo algumas das ideias
que ficam aqui patenteadas, uma demonsfracdo da procura de novas solucdes e novas formas de

habitar o espaco.

A componente prafica aliada ao conhecimento tedrico tornou-se fundamental. Seria de todo
impossivel realizar este projecto sem compreender o que estd o que o enforma, o que lhe empresta
cardcter e fundamento. O trabalho em maqueta ajudou imenso neste processo, uma ferramenta que se
mostrou como vital na elaboracdo de espaco. Esta morfologia ou o conhecimento sobre a forma, ndo é
mais que a compreensdo do solo enquanto gerador de espaco. Através deste conhecimento sinto que
estou mais preparado para que durante a pratica profissional possa analisar a paisagem com o
conhecimento de conceitos e prdticas que a arquitectura pode tomar sobre o solo. N&o significa que
seja uma abordagem repetida futuramente, apenas cria conhecimento e entendimento como também

a experiencia metodoldgica do trabalho que envolve a arquitectura.

Alem deste documento em si, o valor desta formagdo estd na consciéncia e capacidade de um
arquitecto resolver os problemas. SGo estes os aspectos mais importantes que definem a minha

formacdo enquanto futuro arquitecto e que resumem o meu percurso académico.
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EXERCICIO 01
Percurso de Ligagéo Centro Historico - Malagueira

Programa funcional

UNIVERSIDADE DE EVORA | DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA | 2009.2010 | 1° SEMESTRE | PROJECTO AVANGADO Il | 5° ANO

1. OBJECTIVOS

Desenvolvimento de estratégias operativas que permitam re-equacionar a possibilidade de ligacdo pedonal entre o Centro Histdrico da Cidade de
Evora e os Bairros habitacionais periféricos, no caso presente o Bairro da Malagueira.
Concepgao de um percurso publico pedonal/ ciclavel articulado com o programa funcional proposto.

2. TEMA

Percurso pedonal Centro-Malagueira, contiguo & Av. Tdlio Espanca e Av. de S.Sebastigo.

3. LOCALIZAGAO

Portas do Raimundo (intra e extra-muros), Rotunda do Raimundo/ Lado Norte, faixa marginal ao muro do Cemitério/ Lado Sul, Patio do Terminal
Rodoviario de Evora, terreiro junto & Escola André de Gouveia, ermida de S.Sebasti&o e associagéo Algude (antigos banhos publicos de Evora).
Area total de intervencéo de aprox. 6,2 Ha.

4. APRESENTAGOES E PRAZOS

12 FASE DE TRABALHO

a)

Proposta global de intervengdo nas escalas 1:500 e 1:200 (zonas A,B e C) - 5 de Novembro a 18 de Dezembro de 2009.
Apresentagdo individual, incluindo maquetes e ‘slideshow’ (por ordem alfabética) - 12 aula de Janeiro de 2010

(A apresentagdo deve incidir na proposta arquitecténica e no seu enquadramento tedrico e historico baseado na investigagéo efectuada)

b)
Revisdo da proposta apos apresentagéo e discusséo — até final do 1° Semestre

22 FASE DE TRABALHO

a)

Proposta de intervengdo na zona seleccionada pelo aluno (A, B ou C), até a escala 1:100 — até férias da Pascoa

Apresentagdo individual do trabalho, incluindo maquetes e ‘slideshow0 (por ordem alfabética invertida) - 12 aula apés férias da Pascoa
(A apresentagdo deve incidir na proposta arquitecténica e no seu enquadramento tedrico e historico baseado na investigagéo efectuada)

b)
Revisdo da proposta apos apresentacéo e discusséo — até final do 2° Semestre

©)

Investigac&o tedrica e critica de apoio € com base nos temas da proposta de projecto a desenvolver durante o 2° semestre, com apresentagdo na
data do exame final, juntamente com o trabalho pratico

APRESENTAGAO FINAL - data do exame de conclus&o de curso (a definir)

i
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5. PROGRAMA GERAL

ZONA A - Portas do Raimundo

EXTRA-MURALHAS

Area de Implantagao: 7.450 m2

Construgdes existentes: 1700 m2

Construgdes novas: 12.500 m2 (a confirmar pelos alunos, em fungéo do programa funcional)

Biblioteca/ Arquivo Municipal de Evora — Extenséo das instalagdes actuais.
- Salas de Leituras de grupo e individuais, Sala de consulta de reservados, de periodicos, mediateca.
- tratamento de edigBes e camara de expurgo.
- Administragdo, sala de reunides, espagos dos técnicos e bibliotecério.
Salas de Ensaio/ auditorios multifungdes (cinema, teatro, danga, conferéncias, congressos)
- Principal: 1x 1100 pessoas; Secundarias: 1x 200 pessoas; 1x 500 pessoas.
- Atrio, Foyer, Cafetaria, Bengaleiro, arrumos e apoios.
- Palco e BackStage.
- Espagos técnicos de apoio (régie, areas técnicas, efc.)

Area de Exposicdes
- Sala principal: 500 m2; Salas secundarias: 3x 150m2.
- Espagos técnicos de apoio @ montagem de exposi¢des e arrumos de embalagens.
- Espagos administrativos

Atrio geral do conjunto, Atrio de Cargas e Descargas e niicleo oficinal, Administragao geral, Cafetaria, Espagos comerciais (livraria, outro).

INTRA-MURALHAS

Area de Implantago: 9.525 m2

Construgdes existentes: 4.000 m2

Construgdes novas: 3.000 m2 (a confirmar pelos alunos, em fungéo do programa funcional)

Unidade de alojamento para residéncias artisticas/ conferencistas
- 25quartos + 10 estudios
- sala de refeicbes, de estar, biblioteca e sala de jogos.
- Cozinha, bar, copa, sala de pequenos-almogos.
- Jardim de acesso publico, com zona de espectaculos ao ar livre.

Ginasio publico e de apoio da unidade de alojamento e hotel, com piscina interior e piscina exterior, espagos de health-club (nos armazéns
existentes). Pode ser equacionado outro programa, mediante justificacéo a apresentar pelos alunos.

ZONA B - Patio do Terminal Rodoviario
Area de Implantag&o: 6.000 m2
Construgdes novas: 1500 m2 (a confirmar pelos alunos, em fungéo do programa funcional)

Percurso pedonal de atravessamento; Zona de espera de Chegadas/ Partidas; Cafetaria/ Bar e Espagos comerciais de apoio; Articulagdo com o
Terminal existente.

ZONA C - Conjunto do Chafariz das Bravas e Associagédo Algude

Area de Implantagao: 6.750 m2

Construgdes existentes: 695 m2

Construgdes novas: 3.500 m2 (a confirmar pelos alunos, em fung¢éo do programa funcional)

Instalagdes da Associagdo Algude e Pdlo Cultural do Bairro da Malagueira, compreendendo Espagos Comerciais, de Restauragéo, Zonas de
Exposicdes e Sala Multiusos.
Areas administrativas e de gestao.

UNIVERSIDADE DE EVORA | DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA | 2009.2010 | 2° SEMESTRE | PROJECTO /TESE DE MESTRADO INTEGRADO| 5° ANO

CENTRO HISTORICO - MALAGUEIRA

proposta de ligagdo pedonal e programa publico

s
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2°SEMESTRE
Projecto/ Tese - Mestrado Integrado
Docentes: Inés Lobo, Jodo Maria Trindade

Orientadores dos trabalhos de investigagéo a definir pelos alunos de acordo com os temas propostos e aprovados no ambito do Seminario de

Investigag&o (Prof. Nuno Crespo).

12 fase de trabalho [<<REWIND]

re-avaliagao e revisao individual dos projectos

1.

Andlise individual aos projectos na sequéncia da avaliagéo de final do 1° semestre.
Introdugéo das alteragdes necessarias.

Re-avaliagéo dos pressupostos conceptuais e objectivos do exercicio.
2.

Planta geral de explicitagdo do conceito da proposta, a escala 1/1000.
Actualizagéo dos desenhos gerais do projecto & escala 1/200.
Actualizacdo das maquetes & escala 1/200.

3.

Objectivos

Re-estruturagao e acertos globais da proposta; Clarificagéo de conceitos e objectivos do projecto.

25.03.2010

apresentacéo intercalar |

planta geral de explicitagdo do conceito e integragéo
esc. 1/1000

07.04.2010

apresentacéo intercalar Il
maquete, plantas, cortes e algados
esc. 1/200

2%fase de trabalho [FORWARD>>]
interdisciplinaridade e integragéo
1

Aulas com especialistas onde seréo discutidos os trabalhos que no momento se apresentem com o melhor grau de desenvolvimento, tendo por

objectivo tornar a discusséo interdisciplinar e abrangente.

2.

Desenvolvimento de um dos espagos, a definir.

maquete a escala 1/20

cortes a escala 1/20 que explicitem o cruzamento de todos os sistemas

plantas a escala 1/20 que explicitem o cruzamento de todos os sistemas
pormenores

3.

Objectivos

Resolugdo da proposta introduzindo a discuss@o com as diversas areas disciplinares

15.04.2010

apresentagéo intercalar | .
maquete

esc. 1/20

plantas/cortes

esc. 1/20

pormenores

29.04.2010

apresentacéo intercalar Il.

revisdo dos elementos da apresentagéo intercalar |
e

documento a3 revisto e completado

E i
e
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37 fase de trabalho [>PLAY]

desenvolvimento das propostas de projecto e artigo de investigagéo integrado
27.05.2010

apresentagao intercalar Ill

redefinicdo das propostas globais dos trabalhos a partir da reflexéo e solugdes encontradas nas fases anteriores do trabalho.

magquete

esc. a definir

plantas/cortes

esc. a definir

pormenores

e

documento a3 revisto e completado

24.06.2010

entrega final

1.

apresentagéo nas diferentes escalas das propostas individuais [maquetes e desenhos]
2.

ensaio dos meios expositivos para a apresentagao final

3

documento a3 final

4,

objectivo

finalizagdo do trabalho que deverd constituir-se como TESE DE MESTRADO INTEGRADO.

(07.2010 - data a definir)
apresentagdes finais
elementos finais de apresentacdo a serem propostos por cada aluno.

a entrega da TESE DE MESTRADO INTEGRADO sera feita até ao ltimo dia do presente ano lectivo (30.09.2010)
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